
HDMI 2.0 Quad-
Eingangskarte

b  4K 60p über einzelnes
Kabel 

b  Unterstützt bis zu 4 HD-
Eingänge oder 2 UHD-
Eingänge pro Karte. 

b  Unterstützt entweder
HDMI 2.0 oder HDMI 1.4a 

b  Behandelt auch HDCP 1.x
oder 2.2 mit dem
Inhaltstyp 0 oder 1. 

b  4x HDMI-Anschlüsse, volle Größe 

b Bis zu 2x 4.096x2.160 bei 60p in „8L“-Steckplatz

Bis zu 2x 4.096x2.160 bei 60p in „8L“-Steckplatz

b 8-Bit; 10-Bit; 12-Bit (DL oder niedriger)

8-Bit; 10-Bit; 12-Bit (DL oder niedriger)

b bis zu UHD bei 60p 8-Bit 4:4:4 oder 10-Bit 4:2:2

bis zu UHD bei 60p 8-Bit 4:4:4 oder 10-Bit 4:2:2

b HDCP 2.2-konform

HDCP 2.2-konform

b 594 MHz

594 MHz



TECHNISCHE DATEN HDMI 2.0 QUAD-EINGANGSKARTE

HDCP HDCP-2.2-Unterstützung (Typ 0 und 1), sofern ein 2.2-kompatibler Ausgang vorliegt.

Rückwärtskompatibilität mit HDCP 1.x

Kapazität 2 UHD@60p (HDMI 2.0) oder 4 WQXGA@60p (HDMI1.4a) Eingänge pro Karte (bei

Verwendung in einem Eingangsteckplatz mit doppelter Funktion)

Eingang UHD@60p 8 bit 4:4:4 oder UHD@60p 10 bit 4:2:2 Bis zu 600 Mpix/s.

ENABLING BRIGHT OUTCOMES
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Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige
Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.
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